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Schnelltrocknender 
Korrosionsschutz - Zink Spray

Zink Spray (Farbe dunkelgrau) stellt sich als schnelltrocknender Korrosionsschutz mit hervorragen-
der Langzeitwirkung für Metalle dar.

Die in Zink Spray eingesetzten Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99 % Reinst-Zink. 

Die Anwendungsgebiete für Zink Spray finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks 
und im Karosseriebau, insbesondere dort, wo Metalle der Korrosion ausgesetzt sind.    

Auch bietet Zink Spray sicheren Schutz an Bohr-, Schneid- und Schnittstellen sowie als Grun-
dierung für Anlagen und Maschinenteile, welche der Witterung permanent ausgesetzt sind.  

Die besonderen Vorzüge sind ein schnelltrocknender, glatter und porenfreier Film. Punktschweiß-
fähigkeit und elektrisch leitfähig.     

Vor der Verarbeitung müssen die zu beschichtenden Oberflächen  vollkommen frei von Fetten, Ölen,
Staub und Schmutz sein. Rost und Zunder müssen mechanisch vollständig vom Untergrund entfernt 
werden (Sandstrahlen). Die Verarbeitung sollte bei Zimmertemperatur erfolgen. Die Aerosoldose 
ca. 2 min. intensiv schütteln, Probe sprühen und anschließend in einem Abstand von 20 - 30 cm
im Kreuzgang auftragen. Nach etwa 8 min. ist die Oberfläche staubtrocken sowie nach 20 - 30 min. 
grifffest. Die Durchtrocknung ist nach 48 h erreicht. Der Trockenfilm sollte eine Schichtdicke von 
50 - 80 µm haben.        
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