Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) 1907/2006

Handelsname : RELIUS olassy Satin

Uberarbeitet am : 12.06.2012 Version (Uberarbeitung) : 2.0.0 (1.0.0)

Druckdatum : 20.11.2012

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
RELIUS olassy Satin

1o Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

" von denen abgeraten wird
Losemittelhaltige Lackfarbe auf Alkydharzbasis
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine bekannt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant : RELIUS Farbenwerke GmbH
StraRe/Postfach : Heimertinger Str. 10
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : D-87700 Memmingen
Homepage: www.relius.de
Ansprechpartner : E-Mail: info@relius.de

1.4 Notrufnummer
+49 0800-5560000 erreichbar: Mo-Fr 8:00 — 18:00 Uhr

2. Madgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Entziindlich. - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
R10 -R66
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Flissigkeit und Dampf entzlindbar.
Flam. Lig. 3 ; H226
2.2 Kennzeichnungselemente

Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

R-Satze
10 Entziindlich.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
S-Satze
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
35 Abfélle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden.
51 Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
24 Berlihrung mit der Haut vermeiden.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen
99 Enthalt 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHS02)
Signalwort
Achtung
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Gefahrenhinweise

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P370/378 Bei Brand: ... zum Ldschen verwenden.
P403/235 Kihl an einem gut bellifteten Ort aufbewahren.
P501 Inhalt/Behélter ... zufiihren.

Ergédnzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Besondere Vorschriften fur erganzende Kennzeichnungselemente fur bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
GEMISCH ALIPHATISCHER, NAPHTHENISCHER KOHLENWASSERSTOFFE ; EG-Nr. : 265-150-3; CAS-Nr. : 64742-48-9

Anteil : 40-45%
Einstufung 67/548/EWG : R10 Xn; R65 R66
Einstufung 1272/2008 (GHS) : Flam. Lig. 2 ; H225 Asp.Tox. 1 ; H304
NAPHTHA (ERDOL) M. WASSERSTOFF BEHAND. SCHWERE ; EG-Nr. : 265-150-3; CAS-Nr. : 64742-48-9
Anteil : 5-10%
Einstufung 67/548/EWG : Xn ; R65 R66
Einstufung 1272/2008 (GHS) : Asp.Tox. 1 ; H304
1-METHOXY-2-PROPANOL ; EG-Nr. : 203-539-1; CAS-Nr. : 107-98-2
Anteil : 1-5%
Einstufung 67/548/EWG : R10 R67
Einstufung 1272/2008 (GHS) : Flam. Lig. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336
XYLOL ; EG-Nr. : 215-535-7; CAS-Nr. : 1330-20-7
Anteil : 1-5%
Einstufung 67/548/EWG : R10 Xn; R20/21 Xi; R38
Einstufung 1272/2008 (GHS) : Flam. Lig. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315
2-BUTANONOXIM ; EG-Nr. : 202-496-6; CAS-Nr. : 96-29-7
Anteil : <0,5%
Einstufung 67/548/EWG : Carc. Cat.3; R40 R43 Xi; R41 Xn; R21
Einstufung 1272/2008 (GHS) : Carc. 2 ; H351 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H312 Skin Sens. 1 ; H317

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
4. Erste-Hilfe-MalRinahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallhahmen

Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen. Bei BewuBtlosigkeit: Seitenlagerung - Arzt rufen.

Nach Einatmen

Person an die frische Luft bringen und warm halten. Bei Einatmen von Aerosolen oder Dampf in hohen Konzentrationen: Einen
Arzt rufen. Bei unregelmaBiger Atmung/Atemstillstand: Kiinstliche Beatmung.

Nach Hautkontakt
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4.2

4.3

51

5.2

53

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspiilen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden ! Bei andauernder Hautreizung
Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Reichlich mit Wasser spiilen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspiilen und Medizinalkohle einnehmen. Bei BewuBtlosigkeit: Seitenlagerung - Arzt
rufen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

MaRnahmen zur Brandbek&dmpfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschpulver. Alkoholbestdndiger Schaum. Kohlendioxid. Wassernebel.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei hohen Temperaturen kdnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide,
entstehen.

Hinweise flur die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Atemschutz mit unabhangiger Frischluftzufuhr verwenden.
Zusétzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter bei Brand mit Wasser kiihlen. Loschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Fir ausreichende Luftung sorgen. Ziindquellen entfernen.
UmweltschutzmalRnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den
Ortlichen Gesetzen die jeweils zustdndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behaltern sammeln. VorschriftsmaBig beseitigen.

Verweis auf andere Abschnitte
Keine.

Handhabung und Lagerung

Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Ausreichende Beliftung sicherstellen.
Schleifstaube nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen. Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tiber dem Boden aus.

Dampfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfiillen
ausschlieBlich geerdete Leitungen benutzen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Lagerrdume gut liften. Geodffnete Behdlter sorgfaltig verschlieBen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Hitze und Frost schiitzen.

Lagerklasse : 3
7.3 Spezifische Endanwendungen
Farbe

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2

Spezifizierung : TRGS 900 (D)
Wert : 100 ppm / 370 mg/m®
Kategorie : 2(I)
Bemerkungen : Y
Versionsdatum : 02.07.2009
Spezifizierung : STEL (EC)
Wert : 150 ppm / 568 mg/m®
Bemerkungen : H
Versionsdatum : 08.06.2000
Spezifizierung : TWA (EC)
Wert : 100 ppm / 375 mg/m?
Bemerkungen : H
Versionsdatum : 08.06.2000
XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7
Spezifizierung : TRGS 900 (D)
Wert : 100 ppm / 440 mg/m’
Kategorie : 2(I1)
Bemerkungen : H
Versionsdatum : 02.07.2009
Spezifizierung : TRGS 903 (D)
Parameter : Xylol / Vollblut (B) / Expositionsende bzw. Schichtende
Wert : 1,5 mg/I
Versionsdatum : 31.03.2004
Spezifizierung : TRGS 903 (D)
Parameter : Methylhippur-(Tolur-)saure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Wert : 24/l
Versionsdatum : 31.03.2004
Spezifizierung : STEL (EC)
Wert : 100 ppm / 442 mg/m®
Bemerkungen : H
Versionsdatum : 08.06.2000
Spezifizierung : TWA (EC)
Wert : 50 ppm / 221 mg/m’
Bemerkungen : H
Versionsdatum : 08.06.2000

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausrustung

Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen
Die (blichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Beriihrung mit der Haut und
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Schleimhauten vermeiden.
Atemschutz

Atemschutz bei Spritzverarbeitung. Flr kurzzeitige Arbeiten: Kombinationsfiltermaske A2 - P2 verwenden.

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden. Geeignetes Material: Nitril. Materialstarke 0,15 mm. Durchdringungszeit >480 min.

Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.

Augenschutz
DichtschlieBende Schutzbrille benutzen.

Koérperschutz
Leichte Schutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form : Flissig.
Farbe : Verschieden je nach Einfarbung.
Geruch : Nach Lésemittel.
Sicherheitsrelevante Daten
Siedepunkt / Siedebereich : (1013 hPa )
Flammpunkt :
Dampfdruck : (50°C)
Dichte : (20°C)
Lésemitteltrennprifung : (20°C)
pH-Wert :
Auslaufzeit : (20°C)

Maximaler VOC-Gehalt (EG) :
Maximaler VOC-Gehalt
(Schweiz) :

VOC Wert :

VOC Wert (Holzbeschichtung) :

9.2 Sonstige Angaben
Keine.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Es sind keine Angaben liber das Produkt vorhanden.
10.2 Chemische Stabilitat

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Nicht eintrocknen lassen. Vor Hitze und Frost schiitzen.
10.5 Unvertragliche Materialien

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand kdnnen giftige Gase entstehen.

11. Toxikologische Angaben
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11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis
Bei lingerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kénnen Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit etc. auftreten. Bei
Hautkontakt: Haufiger und lang andauernder Hautkontakt kann Reizung und Hautentziindung verursachen.
Sonstige Beobachtungen
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat
Durch mechanische Einwirkungen des Produktes (z.B. Verklebungen) kénnen Schadigungen erfolgen.
Verhalten in Klaranlagen
Bei Einleitung in biologische Kldranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Stérungen der
Abbauaktivitat von Belebtschlamm mdglich.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau 7/ Elimination
Farbmittel sind bestimmungsgemaB sehr bestandig und daher unter den Bedingungen von Klaranlagen oder
Oberflachengewdssern biologisch schwer abbaubar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.

12.4 Mobilitat im Boden

Das Produkt wurde nicht gepriift. Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserldslichkeit des Produktes ist eine
Bioverfiigbarkeit nicht wahrscheinlich.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfiillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII
12.6 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Angaben liber das Produkt vorhanden.

12.7 Weitere Hinweise

Produkt nicht in Kanalisation oder auf 6ffentliche Deponie gelangen lassen, unter Beachtung der ortlichen, behérdlichen
Vorschriften entsorgen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Eingetrocknete Materialreste kdnnen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Fliissige Materialreste bei der Sammelstelle fiir
Sonderabfdlle abgeben.

Empfehlung
080111 Farb- und Lackabfdlle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten.
Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefihrt
werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Empfehlung
150104 Verpackungen aus Metall.

14. Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer

1263
14.2 Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung
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ADR/RID
FARBE

IMDG-Code
PAINT

ICAO-TI / IATA-DGR
PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID
Klasse : 3
Klassifizierungscode : F1
Kemlerzahl : 30
Tunnelbeschréankungscode : D/E

640E - LQ 7 * E 1 * Beforderung in GeféaBen mit einem Fassungsraum von hdchstens

Sondervorschriften : 450 Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID.

Gefahrzettel : 3
IMDG-Code
Klasse : 3
EmS-Nummer : F-E/S-E
Sondervorschriften : LQ51-E1-IMDG 2.3.25(<=301)
Gefahrzettel : 3
ICAO-TI / IATA-DGR
Klasse : 3
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
111
14.5 Umweltgefahren
ADR/RID : -
IMDG-Code : -
ICAO-TI /7 IATA-DGR : -
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Keine.

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Brennbare Fliissigkeit (R10), GefStoffV : Anhang III Nr. 1 (Brand- und Explosionsgefahren) und § 7 Abs. 3 beachten.
VbF-Klasse (bis 31.12.2002) : nicht unterstellt
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5.1): <5 %
Wassergefahrdungsklasse
Klasse : 2 Einstufung gemaB VwVwS
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir die kritischen Komponenten dieser Zubereitung liegen uns keine Stoffsicherheitsbeurteilungen vor.

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise
Sicherheitsrelevante Anderungen
02.2 Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung * 02.2 GHS - Gefahrenpiktogramme * 02.2 GHS - Signalwort -
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02.2 GHS - Gefahrenhinweise * 02.2 GHS - Sicherheitshinweise * 02.2 GHS - Ergdnzende Gefahrenmerkmale * 03. Geféhrliche
Inhaltsstoffe * 07.2 Zusammenlagerungshinweise - 08.1 Zu liberwachende Parameter * 08.1 Hinweise zu den Grenzwerten *
14. Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE - 14. Klassifizierung (ADR) - 14. Seeschiffstransport IMDG/GGVSee * 14.
Klassifizierung (IMDG) - 14. Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR - 14. Klassifizierung (ICAO) - 15. Verordnung Uber brennbare
Flussigkeiten - 15. Wassergefdhrdungsklasse

R-Satze der Inhaltsstoffe

10
20/21
21
38
40
41
43
65
66
67

Entziindlich.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.

Reizt die Haut.

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Gefahr ernster Augenschaden.

Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Dampfe kdénnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

GHS Gefahrenhinweise der Inhaltsstoffe

H225
H226
H304
H312
H315
H317
H318
H332
H336
H351

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Datenblatt ausstellender Bereich

Abteilung Technik

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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